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OSVEDCENI

o ovéreni vlastnosti a klasifikaci pro oznaceni vyrobku znackou CE

C. CE-2STV-071-21 R1

na vyrobek:
Plastové vnéjsi dvere, systém GEALAN S 9000 se stiredovym tésnénim

vyrobce:
BHB — OKNA TRUTNOV spol. s r.o.
Nachodska 529, Porici, 541 01 Trutnov
ICO: 07378432

Zkusebna STV timto Osvédcenim osveédCuie, Ze:

o u vzorkl vyrobku zjistila shodu nasledujicich viastnosti se zékladnimi poZadavky norem:
Vlastnost Norma klasifikace Klasifikace / hodnota

Odolnost proti zatiZzeni

N CSN EN 12210 tfida C3 — jednokfidlové dvere dovnitf a ven oteviravé
vetrem

tfida 2A (odemcené) / tfida 3A (zamcené) — jednokridlové dvere dovnitf

Vodot&snost CSN EN 12208 oteviravé
tfida 5B (odemcené) / tfida 5A (zamcené) — jednokridlové dvere ven oteviravé

Pozadavek narodnich
predpist
Akustické vlastnosti Deklarovana hodnota NPD

Up = 1,2 (1,3) W/(m2.K) — dvefe s izolatnim sklem s Ug = 1,1 W/(mZ2.K)

Up = 1,2 (1,2) W/(m2.K) — dvefe s izolatnim sklem s Ug= 1,0 W/(mZ2.K)

Up = 1,1 (1,1) W/(m2.K) — dvefe s izolanim sklem s Ug = 0,9 W/(m?2.K)

Ub = 1,0 (1,1) W/(m2.K) — dvefe s izolanim sklem s Ug = 0,8 W/(m2.K)

Up = 0,96 (0,99) W/(m2.K) — dvefe s izolatnim sklem s Ug = 0,7 W/(mZ2.K)
Soucinitel prostupu tepla* Deklarovana hodnota  Up = 0,92 (0,96) W/(m2.K) — dvefe s izolatnim sklem s Ug= 0,65 W/(m?2.K)
Up = 0,88 (0,91) W/(m2.K) — dvefe s izolacnim sklem s Ug = 0,58 W/(mZ2.K)
Ub = 0,83 (0,86) W/(m2.K) — dvefe s izolatnim sklem s Ug = 0,5 W/(m2.K)
Ub = 1,1 (1,2) W/(m2.K) — dvefe s izolatnim panelem s Up = 1,1 W/(m2.K)
Up = 0,88 (0,91) W/(m2.K) — dvefe s izolatnim panelem s Up = 0,70 W/(mZ2.K)
Up = 0,81 (0,85) W/(m2.K) — dvefe s izolatnim panelem s Up = 0,60 W/(mZ2.K)
tfida 2 (odemcené) / tfida 4 (zamcené) — jednokfidlové dvefe dovnitf oteviravé
tfida 1 (odemcené) / tfida 3 (zamcené) — jednokfidlové dvefe ven oteviravé

* Hodnoty pred zavorkou plati pro jednokfidlové dvefe dovnitf oteviravé, hodnoty v zévorce pro jednokfidiové dvere ven oteviravé.
Hodnoty plati pro izola¢ni skla s rdmeckem Chromatech Ultra F.

Osvédceni je vystaveno na zakladé Protokolu o posouzeni vlastnosti vyrobku ¢. 1390-CPR-0035/2015/Z rev. 1 vydaného
dne 29.03.2019 Oznamenym subjektem ¢. 1390 — Centrum stavebniho inZenyrstvi a.s., pracovisté Zlin, K Cihelné 304,
764 32 Zlin — Louky.

Nebezpecné latky Bez uvolfiovani nebezpecnych latek
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